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En Kymetliniz En Kymetliniz
bizimle Givende bizimle GUivende
Elektrik Ozellikler Nem Ozellikleri En Kymetliniz
bizimle Glivende
Besleme Gerilimi ve Akimi 110-220 VAC/ 32 A @110 VAC-14 A @220 VAC Nem Tipi Pasif (islak stingerle) Nemlendirme
Uygulamali Pargalar Tip BF
Koruma Sinifi Sinif 1 Diger Ozellikler
Sigorta 2 adet 4A, 1 adet 15A Porselen Sigorta KT 1 OOO
Besleme Frekansi 50-60 Hz Isitici G Yiuizdesi Gosterme %10'Iuk artislarla Sk Y
Maksimum Gi¢ Degeri 350 W lsmma Suresi < 30 dakika, 25°C'den 36°C'ye (25°C ortam sicakhiginda) Transport Kiivoz Cihazi
Gurdlta Seviyesi <47 dBA Hava Debisi <0,1 m/s, < 10 cm/s
Rezistans Tipi Silikon Rezistans Maksimum CO, < 0,5 hacim %
Rezistans Glig Degeri 120 W >37°C Onay Diigmesi Var b S
Kagak Akim Degeri <100 pA Vakum 0- 150 mmHg S —
Aydinlatma Lambas 3 kademeli ayarlanabilir LED lamba
Sensor Ozellikleri Arayuz Dilleri Ingilizce
Cilt Probu Tipi Tek NTC
Cilt Sicakhig Olctim Araligi 1,0°C-41,0°C Kanitlanmig kalite ve %100 musteri memnuniyeti
Cilt S]Cakllgl Goériintileme Ara[lg] 1,0°C-41,0°C Sahip oldugumuz siki kalite politikasi sayesinde %100 musteri memnuniyetine ulastik. Novos, yenidogan bakimi igin yiiksek kaliteli
Cilt Sicakhig Goriintiileme Cozunurligu 0,1°C Uriinler tasarlamaya ve tretmeye devam edecektir; sizin yapmaniz gereken tek sey hastalariniza odaklanmak.
Cilt Sicakhgi Oltim Dogrulugu +0,2°C NOVOS Medical 6nceden haber vermeksizin tasarimda, ozelliklerde ve modellerde degisiklik yapma hakkini sakli tutar.
Hedef Cilt Sicaklik Aralig) 34°C-38°C NOVOS Medical Systems'in kalite yonetim sistemi ISO 13485 sertifikasina sahip olup trtnler Tibbi Cihaz Direktifine (93/42/EEC) gére
Ikincil Cilt Probu Yok sertifikalandinlmaktadir.
Hava Probu Tipi Tek NTC
Hava Sicakhigi Olciim Aralig 1,0°C-41,0°C
Hava Sicakligr Gortintileme Araligi 1,0°C-41,0°C e
Hava Sicakligr Gortntuleme Cozunurlugi 0,1°C -
Hava Sicakhigi Olgiim Dogrulugu +0,2°C
Hedef Hava Sicaklik Araligi 20°C-39°C
Alarmlar
Dustk Cilt Sicakhig Var
Dustk Hava Sicakhg Var
Yuksek Cilt Sicaklig Var
Yiksek Hava Sicakhigi Var
Dustk Pil Seviyesi Var :
Cihaz Beslemesi / Giig / Sigorta Sorunu Var " o
Kritik Hava veya Cilt Sicakhigi Var Novos Tibbi Cihazlar Sanayi Ticaret ,4
Haberlesme / Isleme Sorunu \Var ithalat ve Thracat Limited Sirketi ' i -
| Ivedik Osb Mah. 1518. Cad. Matbaacilar Sitesi h "
Hava Dolasim Sorunu Var No: 2/39 Yenimahalle, Ankara, Turkey -
Alarm Limitleri +1,0°C Tel: +90 312 384 1588 Fax: +90 312 384 15 98 :
www.novos.com.tr
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KT 1000 bebek nakil kivozl, yenidoganlarin hastane ortami, ambulans ve ugaklarda giivenli ve etkin sekilde
taginmas! icin tUniform ve stabil bir mikro iklim saglar. Istege bagh 6zellikleri ve pek cok 6zelligi bir arada sunan
gelismis teknolojiyle tretilmistir. Saglik personelinin, Ustiin 6zellikler sayesinde ¢ogu parametrenin kolayca kontrol
edilebildigi giivenilir bir tedavi sunmasini saglar.

Kisa Isinma Siiresi

KT 1000, hizli 1sinma ozelligi ile 6ne ¢ikmaktadir. 30 dakikadan kisa sirede isman bu cihaz, yenidoganlarin
tedavisinde hizli ve etkili bir rol oynar ve cift cidarli tasarimiyla sicakligini uzun stire korur.

Uzun Pil Omrii

KT 1000 cihazi, tam performansta calistiginda 4 saat, ortalama performansta calistiginda ise 8 saat gibi ekstrem
duzeyde etkin bir pil kullanimi saglar.

Hizh Sarj

KT 1000 cihazinin pili sadece 6 saatte tam sarj olmaktadir.

Kesintisiz Tedavi

Novos muhendisleri tarafindan tasarlanan KT 1000 bebek nakil kiivozu, yenidogan yogun bakim tnitesi, bebek 6zel
bakim Unitesi, ara bakim unitesi, yenidogan bakim tinitesi ve pediatri gibi departmanlarda ve hastaneler arasi nakil
araclarinda kullanilabilir.

istege Bagh Vakum Unitesi, Tasima Arabasi ve Ambulans Sedyesi

Otomatik veya ayarlanabilen vakum tinitesi istege bagl olarak satin alinabilir. Kullanict kendisi igin uygun olan secenegi
segebilir. KT 1000 bebek nakil kiivozlyle beraber tasima arabasi veya ambulans sedyesi de satin alinabilir.
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Esnek Gii¢ Secenekleri

KT 1000 cihazi, AC gii¢ kaynagi ve harici 12V DC kaynagi veya dahili 12V DC pillerle alisabilir. Cihaz bir AC
gerilim kaynagina baglanir baglanmaz ve ana salter de agik konumdaysa otomatik olarak sarj olur.

Kolay ve Hizh Erigsim

KT 1000 cihazinin 3 tarafinda yer alan miidahale bolmeleri sayesinde yenidogana kolay ve hizli bir sekilde erisme
imkani sunar. On ve arka kapaklarin komple agilabilir olmasi, bebege es zamanli erisim saglar.

Giivenli Tasarim

Kontrol panelinin tamami kullanim kolayhigi ve hizli erisim saglanmasi igin cihazin 6n tarafina konulmustur.

Yenidoganin Net Bir $ekilde Goriilebilmesi

Antibakteriyel temizlik maddeleri ve cizilmelere karsi dayanikli, kanopi kismi ve yerlesik muayene 15181 sayesinde
yenidoganin net bir sekilde gortlmesini saglar.

Teknik Ozellikler

Mekanik Ozellikler

Ambulans Sedyeli Bebek Tagima Inkiibatérii
Yikseklik (Ambulans Sedyesiyle birlikte)

Yatak Yiksekligi (Ambulans Sedyesiyle birlikte)

Genislik (Ambulans Sedyesiyle birlikte)
Derinlik (Ambulans Sedyesiyle birlikte)

Tekerler

Teker Capi

Tasima Arabastyla Birlikte Toplam Agirlik
Standart Model Agirligi

Tasima Arabali Bebek Tasima inkiibatorii
Yikseklik (Tasima Sedyesiyle birlikte)

Yatak Yiksekligi (Tasima Sedyesiyle birlikte)
Genislik (Tasima Sedyesiyle birlikte)

Derinlik (Tasima Sedyesiyle birlikte)

Tekerler

Teker Capi
Tasima Arabastyla Birlikte Toplam Agirlik

Standart Model Agirligi
[P Simifi

Yatak Boyutlari
Yatak Agirlik Kapasitesi

Kanopi Yuksekligi
Kanopi Genisligi (Ig)

Kanopi Derinligi (ic)

Acilabilen Yatak Platformu

Pencere Sayisi

Kapak Sayisi

Cikarilabilen Kanopi

Hava Filtresi Tipi ve Gozenek Buytklugu

Tasima Arabasi

Cevresel Kosullar

Calisma Sicakhig
Calisma Nemi

Saklama Sicakhgi
Saklama Nemi

medical systems

En Kiymetliniz
bizimle Guivende

1430 mm Maks. / 850 mm Min.
1154 mm Maks. / 574 mm Min
1930 mm

563 mm

2 adet frenli - 2 adet frensiz
@125 mm

100 kg

70 kg

1472 mm Maks. / 1152 mm Min.
1196 mm Maks. / 876 mm Min.
1380 mm

550 mm

2 adet frenli - 2 adet frensiz
@125 mm

98 kg

70 kg

IP20

322 x 637 x35mm

10 kg

380 mm

437 mm

716 mm

%40'a kadar disariya agilabilir.

4 adet, On-Arka kapakh

3 adet

Var

Tek Kullanimlik, 0,5u

Ambulans Sedyesi / Tasima Sedyesi

10°C-30°C

%5 - %95 Bagil nem, yogusmasiz
(-20)°C - 60°C

%5 - %95 Bagil nem, yogusmasiz
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