Teknik Ozellikler

Boyutlar
Silte Boyutu

Genislik
Derinlik

Ozellikler
Gug

Trendelenburg

Ikinci Cilt Sicaklik Probu

Alarmlar

Cilt Sicakhigr Alarm Sinirlar
Hava Sicakligi Alarm Sinirlan

Cilt Sicaklik Probu Baglanti Hatasi/Arizasi

Hava Sirkiilasyon Arizasi
G Kaynagr Arizas
Sistem Arizasi

Hava Sensori Arizas

Servo Kontrollii Nem Sistemi

Olciim Aralig

Hazne Kapasitesi

Sistem Dogrulugu
Ekran Cozinurlugi

Ayar Arahign
Yiksek Bagil Nem Alarmi
Distik Su Alarmi

Sensér Arizasi Alarmi

Servo Sistem Nemi

Calisma Sicakhg

Depolama Sicakhig

Calisma Nemi

Depolama Nemi

38,7 cmx 63 cmx 3 cm
105 cm
64 cm

220 VAC (+%10), 50-60 Hz
£12°

0-%100

1.8 litre

+%1.8

%1 RH

%30 - %95 RH
+5,+10, +15 (%)

20°C - 30°C oda sicakhg
-20°C- 60°C oda sicakhig
%5 - %95 BN yogusmasiz
%5 - %95 BN yogusmasiz

Kanitlanmis kalite ve %100 miisteri memnuniyeti
Sahip oldugumuz siki kalite politikasi sayesinde %100 miisteri memnuniyetine ulastik. Novos, yenidogan bakimi igin yiiksek kaliteli
triinler tasarlamaya ve tretmeye devam edecektir; sizin yapmaniz gereken tek sey hastalariniza odaklanmak.
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Servo O, Kontrolii (Opsiyonel)

Olgiim Aralig) %18 - %100
Kontrol Araligi %21 - %65
Ekran Coziinurligu %1

Kontrol Dogrulugu +%3

Cift O, Sensori

Sensér Arizast Alarmi
Yiksek / Diistik Oksijen Konsantrasyonu Alarm
Oksijen / Nem Sensor Modulinu Kapatin Alarmi

+%3, £%5

Tarti (Yalmzca KI 1000 igin Opsiyonel)

Agirlik Smiri 0-10kg
Ekran Cozinurlugu Tg
Dogruluk t5¢g

Yalnizca Kangaroo KI 1000 inkiibatér igin Opsiyonel

SmartWeight Sistemi

Yikseklik Ayarlama

Servo Oksijen Sistemi

kinci Cilt Sicaklik Probu

Tek Kullanimlik Cilt Probu

llave Monitér Tepsisi

E-Tipi Silindirler icin Silindir Rafi

llave Su Haznesi

Erisim Kapaklari icin Ikili Duvar Seti

AB, BK, ABD ve Israil Fis Tipleri icin Gii¢ Kablosu**

** Yalnizca 220V 50-60 Hz

NOVOS Medical 6nceden haber vermeksizin tasarimda, 6zelliklerde ve modellerde degisiklik yapma hakkini sakli tutar.
NOVOS Medical Systems'in kalite yonetim sistemi ISO 13485 sertifikasina sahip olup trtnler Tibbi Cihaz Direktifine (93/42/EEC) gore

sertifikalandinlmaktadir.

www.novos.com.tr @@o

En Kiymetliniz ' ’

¥

bizimle G{ivende "
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Novos Tibbi Cihazlar Sanayi Ticaret
ithalat ve Ihracat Limited Sirketi
Ivedik Osb Mah. 1518. Cad. Matbaacilar Sitesi
No: 2/39 Yenimahalle, Ankara, Turkey

Tel: +90 312 384 15 88 Fax: +90 312 384 1598
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K1 1000

Yenidoganlarmiz igin gergek yasam tinitesi

%
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KI 1000 Yagam Unitesi hassas sicaklik kontrolii ve stabil mikro ortam saglamak iizere tasarlanmistir.

NOVOS Mihendisleri, guvenli mikro ortamin ve Vs
konforlu tasarimin hassas yenidoganlar ve klinisyenler igin

en énemli unsurlar oldugunun farkindadir. Inkubatériin ﬁ:i:_\_-;
akilh yazilimi ve gelismis glvenlik sistemiyle entegre e
mikro islemci kontrol nitesi sayesinde hastalarinizin 1

hayati ihtiyaclariniza odaklanabilirsiniz.

Hava ve cilt sicakliklarimin strekli olgtlmesi kanopinin
icindeki her noktada yenidogan igin stabil bir mikro
ortam olusturur. Govdenin ¢ift duvarli tasarimi ile
isinimsal 151 kaybi onlenerek yenidogan igin bu stabil
mikro ortamin devamliligi saglanir. Boylece KI' 1000 ) v
kivozlerde bas ucundan ayak ucuna stabil 1sitma saglanir. = Ic - °
TTSS-Hedef Sicakhk Takip Sistemi sayesinde KI 1000 ' -
Yenidogan Inkubatéru hassas yenidoganimiz icin gelismis
bir koruma saglar.

Yenidogan kuvozleri gerekli nem seviyesinin korundugu
stabil bir termal ortam olusturur. Standart Servo
Nemlendirme ozelligi kusursuz sekilde calisarak yeni-
doganlarin transepidermal su kaybini dnler.

Kl 1000'in Smartweight 6zelligi sayesinde yenidoganin kilosundaki degisimi hassas ve dogru bir sekilde ol¢ebile-
ceksiniz. Bu ozellik, bebek yataginin herhangi bir noktasinda hassas kilo olctimi yapilabilir. Akilli tarti sistemindeki
otomatik dara alma 6zelliginin sagladig kolayliktan etkileneceksiniz.

Yenidogan kuvozleri klinisyenlerin yenidoganin gelisimi agisindan basarili sonuglar almasini saglar. KI 1000 yenidogan
kivoziindeki Servo Kontrolli O, opsiyonu, klinisyenlerin hassas yenidogan igin gerekli O, konsantrasyon seviyelerini
saglamasini mumkun kilan bagka bir aractir. Servo oksijenin trend analizi klinisyenin farkli zaman araliklarinda O,
konsantrasyonundaki degisimi takip etmesine yardimai olacaktir.
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Kullanimi kolay arayiiz ve ergonomik tasarim

KI 1000 timlesik bir LCD renkli dokunmatik ekrana sahiptir. Tim parametreler kullanimi kolay LCD renkli dokunmatik
ekrandan ayarlanabilir. Kontrol parametrelerini, gercek degerleri ve trendleri LCD dokunmatik ekrandan es zamanl
olarak takip edebilmek kullanim kolaylig saglamaktadir.

KI 1000'deki kullanimi kolay mend, kullanim sirasinda size konfor ve hiz
kazandinr; kullanimi kolay arayiizii sayesinde KI 1000 tum gerekli para-
metreleri ayrintili sekilde gosterirken, saglik gorevlilerinin islerini rahat bir
sekilde yapmasini saglar ve yenidoganin uygun tedaviyi alabilmesi igin
dogru taniyi koymalarina yardimai olur.

Yenidogana erigim kolayhg:

KI 1000 kivozlerde saghk gorevlilerinin 6nden veya yan taraflardan
yenidogana erismesi ¢ok kolaydir, boylece yapilacak islemler ¢cok daha
. wﬁ- e rahat yapilabilir. Gerektiginde iki klinisyen yenidoganla ayni anda ilgilene-
B . - bilir. Yenidogana bu sekilde kolay erisim hem klinisyenler hem yenidogan
.. 'l "!10 icin daha az stres demektir. Kanopinin farkli erisim secenekleri sunan
=% tasanmi dassize kiivozt YYBU odasinda yerlestirme ozgiirligi sunar.
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LCD Renkli Dokunmatik Ekran

Konfor ve kullanim kolaylig

Yogun bakim kivozlerde yenidogani istenen pozisyona getirebilen
+12° egme (trendelenburg) mekanizmasi bulunur. Egme mekanizmasi,
kanopi icindeki gurtlti seviyesini azaltmaya yardimai olur ve yenidoganin
hissettigi rahatsizlik en aza indirilir. Boylece, hassas yenidogan icin minimum
stres ile maksimum konfor saglanmis olur.

KI 1000 Yogun bakim kivozin kanopi tasarimi yenidoganin farkl agilardan
net sekilde goriinmesini saglar. Kanopi tzerinde bulunan halkalar
sayesinde termal yalitimi kesmeden ventilasyon devreleri ve cesitli sensor
kablolari kolay bir sekilde baglanabilir.

Entegre X isini kaseti tepsisine kivozlerin on tarafindan kolayca erisilebilir.
Boylece x-151n1 uygulamasi igin yenidoganin yerini degistirmeye gerek
kalmaz.

: Servo Nemlendirme sistemi saglk gorevlilerinin, transepidermal su kay-
Réntgen Kaset Tepsisi bini 6nleyecek sekilde kanopi igindeki bagil nemi ayarlamasini saglar.

Egme (Trendelenburg) Sistemi
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YYBU'niin farkl ihtiyaglarina gore yapilandirilabilir 6zellikler

KI 1000, servo oksijen sistemi, smartweight (akilli tarti) sistemi, ytkseklik ayarlama, yardimer giig soketleri, ikincil cilt
probu, tek kullanimlik cilt probu, E-tipi silindirler icin silindir rafi, ilave monitér tepsisi, erisim kapaklarinda cift duvar
gibi opsiyonel &zelliklerle yapilandinilabilir. Tkinci cilt sicaklik probu, ikiz bebeklerin cilt sicaklik takibinde kullanila-
bildigi gibi, bebegin farkli uzuvlarindan da cilt sicaklik monitérizasyonu saglar.

Servo Kontrollii Oksijen Sistemi, kanopi icinde klinisyenler tarafindan belirtilen oksijen konsantrasyon seviyeleri-
nin korunmasini saglar. Yardima gtig soketleri KI 1000'e baska tibbi cihazlarin baglanmasini saglar.

Sanilk yénetiminde kivézlerle birlikte Bililed Mini+ ve Bililed Maxi+1 birlikte kullanabilirsiniz. KI 1000 Inkubatérlerin
kanopi tasarimi, NOVOS fototerapi cihazlarinin kanopiye kolayca yerlestiriimesini ayni zamanda yenidoganin net
sekilde gorinmesini saglar.

SmartWeigh sistemi sayesinde 6n kapagi agmadan ve boylece termal tedaviyi bolmeden kilo dlgtimleri alabilirsiniz.
Bebek yatagmin herhangi bir noktasinda hassas kilo olgtimleri yapabilirsiniz. SmartWeigh ozelligi kullanicinim,
yenidogani yatagindan kaldirmasiyla otomatik olarak etkinlesen dara alma ¢zelligi ile kilo olgimu yapabilmesini saglar.
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Yukseklik Ayarlama
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Bililed Maxi+ ile KI 1000

Servo Oksijen Sensoru



